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10 La presente invention concerne un procede et un dispositif de 

controle de traitement d'un document electronique. On rappelle ici qu'un 
document 6Iectronique est constitue d'un ou plusieurs fichiers 6lectroniques. 

Dans les systemes informatiques connus a ce jour, les 
periph6riques presentent generalement des modes de fonctionnement 

1 5 parametrables dont les paramdtres sont fix6s : 

- soit au moment de la fabrication du p6riph6rique, 

- soit, par defaut, par I'unite centrale du systeme informatique, 

- soit par un dialogue entre i'utilisateur et ce systeme informatique. 
Le mode de fonctionnement utilise ne tient alors pas directement 

20 compte des caract6ristiques du document a traiter et/ou des contraintes de 
traitement de ce document par ce p6ripherique. 

Efi particulier, dans 4e cas -d'un- periph^rique constitue d'une. . 

imprimante, les contraintes imposees par I'impression d'un document 
comportant des images, par exemple les contraintes de duree d'impression, de 
25 restitution de nuances ou de quantite d'informations a traiter ne sont pas 
directement prises en compte par les systemes informatiques pour fixer les 
parametres d'impression. 

La presente invention entend remedier 3 ces inconvenients. 
A cet effet, la presente invention vise, selon un premier de ses 
30 aspects, un procede de determination des conditions d'un traitement 
susceptible d'etre realise sur des donnees d'un document, par au moins un 
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moyen d'entree/sortie qui met en oeuvre une grandeur physique, caracterise en 
ce qu'il comporte : 

- une operation de determination d'au moins deux grandeurs liees 

audit document, 

5 - une operation d'estimation du contenu de ce document, en 

prenant en compte chaque dite grandeur, et 

- une operation de determination de configuration au cours de 

laquelle on prend en compte-le contenu du -document pour-determiner la 

configuration du pilote du moyen d'entree/sortie destine a mettre en oeuvre ce 

10 traitement. 

On observe ici que : 

- le contenu d'un fichier correspond a un format des donnees qu'il 
contient. A titre d'exemple, ce contenu peut comporter du texte, des graphiques 
(ou dessins) et/ou des images ; 

15 - la configuration de pilote concerne aussi bien : 

. un pilote d'un moyen d'entree/sortie, que Ton configure, 
. que plusieurs pilotes de tels moyens, que Ton choisit et 
eventuellement que Ton configure ; et 

- les methodes approch6es fondees sur des estimations font 
20 partie des methodes appelees heuristiques dans la litterature et font reference 

a des criteres, des methodes ou des principes de decision utilis6es pour choisir 
- - laquelle de differentes- alternatives est la plus.efficace pour atteindre uabut. _ 
Une heuristique est un compromis entre, d'une part, le besoin de mettre en 
oeuvre des criteres simples et/ou rapides, et, d'autre part, de discriminer 
25 correctement le meilleur choix. 

Aussi, le r6sultat du choix peut se r6v6ler mal adapte au 
traitement a realiser, ^ la difference des methodes de determination exactes, 
qui determinent un contenu de maniere sure. 

Le lecteur pourra se reporter au livre de Judea Pearl, "Heuristics, 
30 intelligent search strategies for computer problem solving" t publie par Addison- 
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Wesley Publishing Company, pour plus de precisions sur les notions 
d'heuristique et de determination approchee. 

On note ici que dans I'etat de la technique connu a la date de la 
presente invention, un pilote est un module logiciel qui se trouve dans un 
5 systeme informatique comportant un processeur, module dedi6 a la 
communication avec un autre systeme poss£dant son logiciel de 
fonctionnement pour effectuer un ensemble d'operations elementaires. 

Le pilote traduit une operation complexe demand6e par une 
application logicielle de haut niveau en un ensemble d'operations elementaires 
10 ex6cutables par le periph6rique. 

La configuration d'un pilote revient a fixer la valeur de chaque 
parametre de ladite traduction. Ces paramdtres concernent, par exernple, la 
traduction de la police de caractere en une serie de points susceptibles d'etre 
formes par rimprimante, ou de la palette de couleurs du document en une 
1 5 palette de couleurs de I'imprimante. 

Ainsi, lorsque I'invention est, par exernple, appliqu6e a un 
document a imprimer, pour choisir la bonne configuration d'imprimante : 

- on analyse le document pour determiner des grandeurs qui lui 
correspondent, comme la duree d'ouverture du fichier, le nombre de pages qu'il 

20 represente, le taux de compression qu'il est susceptible de presenter avec un 
algorithme de compression de fichier determine, le nombre d'informations 
num6rique& qu'il contient, - _ 

- on en deduit alors une estimation du contenu du fichier, textes, 
graphiques et/ou images, 

25 - on determine au moins une imprimante adaptee a ce contenu, 

que Ton configure pour Tirnpression de tout ou partie de ce document, et 

- on configure rimprimante avec les donnees de configuration. 

On observe ici que la configuration d'imprimante concerne tous 
les parametres de fonctionnement de rimprimante. 
30 Dans le cas de Tirnpression d'un document, invention permet : 

- d'am6liorer la chaTne d'impression, et 
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- de choisir automatiquement la bonne configuration de cette 

imprimante. 

Selon des caracteristiques particulieres, 1'operation de 
determination de grandeurs comporte une operation de scrutation des donnees 
5 dudit document directement accessibles par un utilisateur. 

Grace a ces dispositions, les grandeurs consid6r6es sont 
representatives des donn6es directement accessibles a I'utilisateur. Elles sont 

done plus precises pour la determination du contenu du document 

Selon des caracteristiques particulieres, I'operation d'estimation 
10 est susceptible d'etre effectu6e sans avoir a mettre en oeuvre une application 
logicielle susceptible de permettre de modifier le contenu dudit document. 

Grace a ces dispositions, le delai d'estimation ne comporte pas de 
delai d'ouverture du document avec une application logicielle complexe. Elle 
est done rapide. 

15 Selon des caracteristiques particulieres, I'operation d'estimation 

comporte une operation de lecture d'au moins une grandeur physique dans un 
fichier. 

Grace a ces dispositions, I'obtention de cette grandeur physique 
est particulierement aisee et rapide. 
20 Selon des caracteristiques particulieres, 

- le traitement est susceptible d'etre realise par au moins deux 
- moyen^d'entree/sortie et - - - - _ _ _ . _ 

- Top6ration de determination de configuration de pilote comporte 
une operation de selection du moyen d'entree/sortie destine a mettre en oeuvre 

25 ledit traitement 

Grace a ces dispositions, le dispositif selon I'invention permet la 
selection automatique du moyen d'entree/sortie qui est destine & mettre en 
oeuvre le traitement et, dans le cas de I'impression, I'imprimante la plus 
adaptee a tout ou partie du document consid6re. 

30 Selon des caracteristiques particulieres : 



- Tune desdites grandeurs est representative du nombre de pages 
du document represents par ledit document, et/ou 

- Tune desdites grandeurs est representative du nombre 
d'informations numeriques dudit document. 

Grace a ces dispositions : 

- un ratio de I'autre grandeur sur celle qui represente la taille du 
document, en nombre de pages ou en nombre d'informations, peut etre 
effectue et ainsi, la determination du contenu du document peut etre rendue 
independante du nombre de pages de ce document et/ou 

- un ratio du nombre d'informations numeriques necessaires pour 
la description d'une page du document peut §tre calcuie. En effet, en general, 
les documents constitues exclusivement d'images (par exemple 
photographiques) utilisent un plus grand nombre de donnees numeriques par 
page que ceux constitues de dessins et ces derniers en utilisent plus que les 
documents constitues de textes. Ce ratio permet done d'estimer le contenu du 
document. 

Selon des caracteristiques particulieres, Tune desdites grandeurs 
est representative d'une duree d'ouverture dudit document par un logiciel 
susceptible d'en modifier le contenu. 

Grace & ces dispositions, les documents ayant 6te crees en 
mettant en oeuvre ce logiciel ou pouvant etre modifies par I'usage de ce 
logiciel, -peuvent §tre discrimines des -autres documents. Er^ effet, a nombres 
d'informations numeriques 6gaux, le dur6e d'ouverture des premiers est, au 
jour de la presente invention, generalement inf6rieure au d6lai d'ouverture des 
seconds. 

Selon des caracteristiques particulieres : 

- le ratio desdites grandeurs est representatif d'un taux de 
compression susceptible d'etre obtenu sur ledit document en mettant en oeuvre 
un logiciel de compression predetermine et/ou 
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- Tune desdites grandeurs est representative d'une duree 
necessaire a la compression dudit document, par un logiciel de compression 
predetermine. 

Grace a ces dispositions, le contenu du document peut etre 
5 determine puisque, en general, les meilleurs taux de compression et les dur6es 
de compression les plus courtes, sont obtenus avec des documents dont le 
contenu est forme d'images puis avec des documents dont le contenu est 
form6 de dessins puis avec des documents dont le contenu est form6 de texte. 

Selon des caracteristiques particulieres, le proc6de tel que 
10 succinctement expose ci-dessus comporte une operation de determination de 
parties du document et, que pour chacune desdites parties : 

- une operation de determination d'au moins deux grandeurs liees 
a ladite partie, 

- une operation d'estimation du contenu de ladite partie, en 
15 prenant en compte chaque grandeur Ii6e a ladite partie, et 

- une operation de determination de configuration au cours de 
laquelle on prend en compte le contenu de ladite partie pour determiner la 
configuration du pilote du moyen d'entr6e/sortie destine a mettre en oeuvre ce 
traitement sur ladite partie. 

20 Grace a ces dispositions, pour le traitement de chaque partie, par 

exemple chaque page, le choix du moyen d'entr6e/sortie et/ou la configuration 
du pilote d'entree/sortie - peuvent etre. optimises pour, chaque partLe du 
document a traiter. 

Selon un autre aspect, I'invention vise un dispositif de 

25 determination des conditions d'un traitement susceptible d'etre realise sur des 
donnees d'un document, par au moins un moyen d'entree/sortie qui met en 
oeuvre une grandeur physique, caract6ris6 en ce qu'il comporte : 

- un moyen de determination d'au moins deux grandeurs liees 
audit document, 

30 - un moyen d'estimation du contenu de ce document, adapte a 

prendre en compte chaque dite grandeur, et 
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- un moyen de determination de configuration adapte & prendre 
en compte le contenu du document pour determiner la configuration du pilote 
du moyen d'entr6e/sortie destine a mettre en oeuvre ce traitement 

L'invention vise aussi une imprimante, un telecopieur, une carte 
5 de tel6copie, un modem, un ecran de visualisation, un appareil photographique 
et une camera comportant un capteur, caract6ris6 en ce qu'ils comportent un 
dispositif tel que succinctement expose ci-dessus. 

Selon un autre aspect, l'invention vise aussi : 

- un programme d'ordinateur supporte par un support 
10 d'information, tel qu'une disquette ou un compact-disque, caracterise en ce qu'il 

met en oeuvre le procede de Pinvention tel que succinctement expose ci- 
dessus ; et 

- une memoire, telle qu'une disquette ou un compact-disque 
destinee a etre lue par un systeme de traitement de donnees, caracterise en ce 

15 qu'elle supporte des instructions de programme dont Pexecution par ledit 
systeme de traitement met en oeuvre le procede de l'invention tel que 
succinctement expos6 ci-dessus. 

L f invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui 
va suivre, faite en regard des dessins annexes dans lesquels : 
20 - la figure 1 represente un dispositif adapte a mettre en oeuvre la 
presente invention (deux imprimantes dont une laser et une a jet d'encre a 
deux-modes^de fonctionnement T monochrome-et couleur),. . 

- les figures 2A et 2B represented un organigramme de 
fonctionnement du dispositif illustre en figure 1 1 et 

25 - les figures 3A et 3B represented des organigrammes de 

determination de seuils susceptibles d'etre mis en oeuvre dans Torganigramme 
illustr§ en figure 2. 

Dans le mode de realisation decrit et represente, le traitement de 
fichier est constitue d'une application d'impression de donnees representees 

30 par ce fichier. L'invention s'applique, cependant, aussi a tout traitement de 
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stockage de donnees, de transmission de donnees, d'affichage de donnees, 
avec ou sans compression de donnees. 

En figure 1 sont representes les composants principaux d'un 
dispositif electronique 101 mettant en oeuvre la presente invention. Ce 
5 dispositif 101 possede une architecture connue dans le domaine des systemes 
electroniques programmables, basee sur I'utilisation de composants relies entre 
eux par un bus 102 et d'une unite centrale 100 commandee par un programme 
dont un algorithme simplifie a ete presente en regard de la figure 2. 

Par exemple, ces elements se retrouvent conjointement associes 
1 0 dans un ordinateur personnel, de type connu, par exemple de type fonctionnant 
avec un microprocesseur 100 PENTIUM (marque deposee) de la societe 
americaine INTEL (marque deposee), qui comporte au moins une memoire vive 
104, une memoire non volatile 105, un ecran 106, une souris 110 et un clavier 
111. 

15 Un port d'entree/sortie 103 recpit les informations numeriques. en 

provenance de I'utilisateur, par I'intermediaire du clavier 111, de la souris 110, 
d'un ecran tactile (non represents) ou de tout autre moyen de communication, 
et les transmet, sous le contr6le de I'unite centrale 100, a une memoire vive 
RAM 104. En outre, le port d'entree/sortie 103 transmet, sous le contr6le de 

20 I'unite centrale 100 : 

- a Tune des imprimantes 107, qui est une imprimante a laser 

. -monochrome, ou- 109,-qui- est une imprimante. a jet d'encre. mettant en. oeuvre_ . 

differents modes de fonctionnement dont certains sont adaptes a Timpression 
monochrome et d'autres a I'impression polychrome, les frames de donnees 
25 destinees a commander Timprimante selectionnee afin d'imprimer chaque page 
du document a imprimer, et 

- a I'ecran 106 les donnees destinees a §tre affichees. 

La memoire vive RAM 104, de type connu, comporte des registres 
destines a recevoir des parametres, des variables, des donnees numeriques et 
30 des valeurs intermediaires de traitement, ainsi que les bases de donnees 
mentionnees ci-dessus. 
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La memoire non volatile 105, de type connu, conserve le 
programme qui permet le fonctionnement du clispositif et, en particulier, de 
i'unite centrale 100. L'unite centrale 100, de type connu, par exemple 
constitute d'un microcontroleur, commande le fonctionnement des composants 
5 principaux du dispositif de transmission d'informations. 

En figure 2, on observe des operations et tests successivement 
mis en oeuvre par I'unite centrale 100 pour la mise en oeuvre de la presente 
invention. 

Au cours d'une operation 201, I'unite centrale initialise le dispositif 
10 illustr6 en figure 1, en mettant, par exemple, en oeuvre les procedures connues 
d la mise en fonctionnement du systeme d'exploitation WINDOWS 95 (marque 
deposee). 

Au cours d'une operation 202, I'utilisateur entre une consigne 
d'impression d'un fichier "file" conserve dans la memoire non volatile 105, en 
1 5 mettant en oeuvre la souris 1 10 ou le clavier 111. 

Au cours d'une operation 203, I'unite centrale 100 determine une 
premiere grandeur Ii6e au document considere : le nombre de pages 
representees par le fichier "/7/e". A cet effet, I'unite centrale 100 accede a un 
segment du fichier "file" ou cette information est disposee, ou, selon une 
20 variante, ouvre une application susceptible de permettre I'impression dudit 
fichier, effectue la mise en page dudit fichier et recueille le nombre de pages 

- determine par ladite application. _ _ . 

Au cours d'une operation 204, I'unite centrale 100 determine une 
deuxieme grandeur liee au document considere : la taille du fichier "file", en 
25 nombre d'octets. A cet effet, I'unite centrale 100 accede a un segment du 
fichier "file" ou cette information est disposee, ou, selon une variante, lit le 
fichier "file" et compte le nombre d'octets lus. 

Au cours d'une operation 205, I'unite centrale determine un 
premier indice de contenu du fichier "file" en comparant le ratio du nombre de 
30 pages representees par le fichier "file" sur le nombre d'octets de ce fichier, 
d'une part, avec deux seuils predetermines, d'autre part. 
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En effet, I'inventeur a decouvert que ledit ratio est faible, et 
generalement inferieur a 0.01 pour un contenu de fichier cornportant des 
images, entre 0.01 et 0.1, pour des contenus de fichier cornportant des 
graphiques et des textes et sup§rieur d 0.1 pour des contenus de fichier ne 
5 cornportant que des textes. 

Le contenu ainsi determine est memorise dans ie registre 
"content de la memoire vive 104. 

AU cours d'une operation 206, l'unit§ centrale 100 remet d zero un 
compteur "duration" de la m6moire vive 104, lance Pincr6mentation du 
10 compteur "duration" par I'horioge (non repr6sentee) du systeme informatique et 
entame le fonctionnement d'un logiciel de compression de donn§es srcjissant 
sur le fichier Tile" dans sa forme initiale. Dans le mode de realisation d6crit et 
repr6sente, I'algorithme de compression est I'algorithme "z/p", impl6ment6 dans 
les logiciels biens connus "w/nz/p", et "GZ/F' disponibles dans les principals 
15 bases de donn6es de logiciels dits "de domaine public" (logiciels connus de 
I'homme du metier sous leur appellation g§nerique anglaise 'freeware" ou 
"shareware"). 

Au cours d'une operation 207, Tunit6 centrale 100 acheve la 
compression du fichier "file" et arrete l'incr6mentation du fichier "duration". 
20 Les operations 206 et 207 permettent ainsi de determiner deux 

grandeurs liees au document consider^ : un taux de compression et une dur6e 

- -n6cessaire^i la compression. - - ------- 

Au cours d'une operation 208, I'unite centrale 100 determine un 
deuxieme indice de contenu du fichier "file" en comparant le taux de 
25 compression obtenu en mettant en oeuvre le logiciel de compression de 
donnees sur le fichier "ff/e n , d'une part, avec deux seuils predetermines, d'autre 
part. 

En effet, I'inventeur a decouvert que ledit taux est faible, et, par 
exemple avec I'algorithme du logiciel de compression "zip", il est gen6ralement 
30 inferieur a 0.20 pour un contenu de fichier cornportant des images, entre 0.20 
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et 0.45, pour des contenus de fichier comportant des graphiques et des textes 
et superieur a 0.45 pour des contenus de fichier ne comportant que des textes. 

Le contenu ainsi determine est memorise dans le registre 
"content de la memoire vive 104, sans effacement de I'indice de contenu d6j£ 
5 memorise. 

Puis, au cours d'une operation 209, 1'unit6 centrale 100 determine 
un troisieme indice de contenu du fichier "file" en comparant la duree 
necessaire a la compression, duree obtenue en mettant en oeuvre le logiciel de 
compression de donnees sur le fichier "file", d'une part, avec deux seuils 
10 pr6d6termin6s, d'autre part. 

En effet, I'inventeur a d6couvert que ladite duree est relativement 
faible, et generalement inferieure a 10 secondes pour un contenu de fichier 
comportant des images, entre 10 et 30 secondes, pour des contenus de fichier 
comportant des graphiques et des textes et superieur & 30 secondes pour des 
15 contenus de fichier ne comportant que des textes. 

Pour determiner les valeurs donnees ci-dessus, ainsi qu'en regard 
de I'operation 212, les inventeurs ont utilise la configuration informatique 
suivante : 

- ordinateur dit "compatible IBM PC", comportant un processeur 
20 INTEL PENTIUM, cadence £ 100 Megahertz (IBM, INTEL et PENTIUM sont 
des marques depos6es), une memoire vive RAM de 16 megaoctets, 

. tjtHisant le -systeme ^'exploitation WIN DO WS -95 vendu -par 

MICROSOFT (WINDOWS, WINDOWS 95 et MICROSOFT sont des marques 
depos6es), et 

25 - des jeux documents de test communement appeles 

"Benchmarks". 

Le contenu ainsi determine est memorise dans le registre 
"content de la memoire vive 104, sans effacement des indices de contenu deja 
memorises. 

30 Puis, au cours d'une operation 210, I'unite centrale 100 remet a 

zero un compteur "duration" de la memoire vive 104, lance I'incrementation du 



compteur "duration" par I'horloge (non representee) du systeme informatique et 
entame le fonctionnement d'un logiciel integre (traitement de texte, logiciel de 
dessins) pour ouvrir le fichier "file", c'est-a-dire en rendre le contenu accessible 
par I'utilisateur. 

Au cours d'une operation 211, I'unite centrale 100 acheve 
I'ouverture du fichier "file" et arrete I'incrementation du fichier "duration". 

Les operations 210 et 211 permettent ainsi de determiner une 
grandeur liee au document considere : une duree d'ouverture du document par - 
une application predeterminee. 

Au cours d'une operation 212, I'unite centrale 100 determine un 
quatrieme indice de contenu du fichier Tile" en comparant la dur6e d'ouverture 
obtenue en mettant en oeuvre le logiciel integre sur le fichier Tile", d'une part, 
avec deux seuils predetermines, d'autre part. 

En effet, I'inventeur a decouvert que ladite duree est faible, et, par 
exemple avec le logiciel integre connu sous le nom de "WORD" (marque 
deposee) et commercialise sous la marque "MICROSOFT", elle est 
generalement inferieure a 30 secondes pour un contenu de fichier comportant 
des images, entre 30 secondes et 1 minute, pour des contenus de fichier 
comportant des graphiques et des textes et superieur a 1 minute pour des 
contenus de fichier ne comportant que des textes. 

Le contenu ainsi determine est memorise dans le registre 
u -contenf-6& la memoireVive-104,-sanseffaGementdes indices de contenu deja 
memorises. 

Au cours d'un test 213, I'unite centrale 100 determine si le 
contenu du fichier Tile" peut etre determine, en recherchant si au moins trois 
des quatre indices de contenus repr6sentent le meme contenu, ou non. 
Lorsque le resultat du test 213 est positif, au cours d'une operation 214, le 
contenu du fichier est estime identique a la valeur identique pour au moins trois 
des indices de contenu. 

Puis, le choix de 1'imprimante la mieux adapt6e a I'impression du 
contenu suppose du fichier est effectue, operation 215 et la configuration du 
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pilote de cette imprimante est effectuee, operation 216, en tenant comte du 
contenu du fichier "file". A cet effet, lors de Installation de chaque imprimante, 
une question est posee a I'utilisateur pour que celui-ci indique, selon des 
procedures connues de dialogue avec le dispositif, quelle est Pimprimante et 
5 quelle est la configuration d'imprimante qui est la plus adaptee a chaque 
contenu de document 

Ensuite, Pimpression du document est effectu6e par ladite 
imprimante dans ladite configuration, puis I'unite centrale retoume a l'op6ration 
201. 

10 Lorsque le resultat du test 213 est negatif, au cours de la 

premiere iteration d'une operation 218, I'unite centrale 100 determine des 
parties du document, ces parties etant ici des pages, et prend en consideration 
la premiere partie de ce document. Au cours de chaque iteration suivante de 
Poperation 218, c'est la page qui celle qui etait precedemment consideree qui 

15 est, a son tour, prise en consideration. 

Ensuite, au cours du test 219, I'unite centrale 100 determine si la 
derni&re page a et6 consideree ou non. Lorsque le resultat du test 219 est 
positif, I'operation 201 est reiteree. Lorsque le resultat du test 219 est negatif, 
au cours d'une operation 220, pour la page consideree du document 

20 represents par le fichier "/7/e", les contenus possibles sont reinitialises, et au 
cours de la seule operation 220, des operations identiques aux operations 204 

- a-2-1 2 sont effectuees-sur 4a page-consideree. - - - - 

Au cours d'un test 221, I'unite centrale 100 determine si le 
contenu de la page consideree peut etre determine, ou non, en recherchant si 

25 au moins trois des quatre indices de contenu de ladite page possede la meme 
valeur, ou non. 

Lorsque le resultat du test 221 est positif, au cours d'une 
operation 222, le contenu du fichier est estime identique a la valeur identique 
de ces trois indices. Puis, au cours d'une operation 223, I'unite centrale 100 
30 effectue le choix de Timprimante la mieux adaptee a I'impression du contenu 
suppose de la page consideree. 
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Ensuite, I'unite centrale 100 effectue la configuration du pilote de 
cette imprimante la plus adaptee a I'impression de la page consideree, 
operation 224, puis I'unite centrale lance I'impression de la page consideree 
avec ladite imprimante et ladite configuration, operation 225 et retourne a 
.'operation 219. 

Lorsque le resultat du test 221 est negatif, pour la page 
consideree, le choix de I'imprimante par defaut est effectue, operation 226, le 
choix-de la- configuration par-defaut est-effectue,-operation-227-et-la-page — 
consideree est imprimee, operation 228. Puis, I'operation 219 est reiteree. 

On observe ici que les operations 203, 204, 206, 207, 21 0, 21 1 et 
220 peuvent comporter une scrutation de toutes les donnees du document qui 
sont directement accessibles par I'utilisateur, sans avoir a mettre en oeuvre une 
application logicielle susceptible de permettre a I'utilisateur de modifier ni les 
donnees, ni le contenu dudit document. 

Selon un mode de realisation de I'invention non represents, le 
traitement effectue sur les donnees du document est une compression de 
donnees, le choix de I'algorithme de compression etant effectue en fonction du 
contenu du document. On sait, en effet, que certains algorithmes de 
compression de documents (par exemple a transformee de Fourrier discrete) 
sont plus performants pour les images, alors que d'autres algorithmes de 
compression (par exemple de type "zip" expose ci-dessus) sont plus 
- performants pour les textesetdessins. — __ ___ 

La figure 3A represente un organigramme de determination de 
seuils susceptibles d'etre mis en oeuvre dans I'organigramme illustre en figure 
2, cet organigramme etant destine a foumir des seuils et d'autres donnees 
mises en memoire non volatile du dispositif illustre en figure 1 . 

Apres une operation d'initialisation 301 d'un dispositif tel qu'illustre 
en figure 1 , au cours d'une operation 302, le document suivant, dans une liste 
de documents predeterminee, est considere, sachant qu'a la premiere iteration 
de I'operation 302, c'est le premier document de cette liste qui est consider... 
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Au cours d'une operation 303 de determination d'indices, les 
quatre indices de contenu sont determines, comme expose ci-dessus. 

Au cours d f une operation 304, I'unite centrale 100 provoque 
I'affichage, sur I'ecran 106, de la question : 
5 "Le contenu de ce document est-il principalement du texte, du 

dessin ou de h'mage ?", 

puis memorise la reponse foumie, par I'utilisateur, par 
flnterm6diaire du clavier 111 ou de la souris 1 1 0, de maniere connue, associee 
a la valeur des quatre indices de contenu. 
10 Au cours d'un test 305, I'unite centrale 100 determine si le dernier 

document de la liste a 6te consid6re ou non. 

Lorsque le resultat du test 305 est negatif, I'operation 302 est 
reiter£e. Lorsque le resultat du test 305 est positif, au cours d'une operation 
306, successivement : 
15 - pour tous les documents dont le contenu, donne au cours de 

I'operation 304, est de type "texte", pour chaque indice, les moyennes des 
valeurs dudit indice sont d6termin6es et affectees d'un coefficient de 
ponderation egal au nombre de documents en question, 

- pour tous les documents dont le contenu, donne au cours de 
20 I'operation 304, est de type "dessin", pour chaque indice, les moyennes des 

valeurs dudit indice sont d6termin6es et affectees d'un coefficient de 
-- - -ponderation egal au nombre de documents en question, et 

- pour tous les documents dont le contenu, donne au cours de 
l'op6ration 304, est de type "image", pour chaque indice, les moyennes des 

25 valeurs dudit indice sont determinees et affectees d'un coefficient de 
ponderation egal au nombre de documents en question. 

Au cours d'une operation 307, pour chaque indice, les moyennes 
sont mises dans leur ordre croissant et un premier seuil est determine a la 
valeur mediane entre les deux valeurs de moyenne les plus faibles alors qu'un 

30 deuxieme seuil est determine comme egal a la valeur mediane entre les deux 
valeurs de moyenne les plus elevees. 
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Par exemple, si, pour le premier indice, les documents suivants 
ont 6t6 affect6s d'une valeur donnee dans le tableau ci-dessous : 

Contenu de document Valeur de premier indict 

5 texte 0.1 

texte 0.2 

texte 0.3 

dessin - - 0.05 

dessin 0.03 

10 dessin 0.07 

image 0.005 

image 0.003 

image 0.001 

15 alors les moyennes des valeurs du premier indice, et leur ponddration, pour 
chaque type de contenu sont : 

contenu moyenne pond6ration 

texte 0.2 3 

20 dessin 0.05 3 

image 0.003 3 



et les seuils sont egaux a : 

(3 x 0.2 + 3 x 0.05 )/6 = 0.125 (seuil qui separe les textes des 

25 dessins) et 

(3 x 0.05 + 3 x 0.003)/6 = 0.0265 (seuil qui separe les dessins des 

images). 

Au cours d'une operation 308, les valeurs des moyennes des 
indices, des coefficients de ponderation et des seuils sont memorises. 
30 Puis le fonctionnement du dispositif est interrompu, operation 309. 
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La figure 3B represente un organigramme de correction de seuil, 
prenant en compte les defauts de contenu signifies par I'utilisateur du dispositif 
illustre en figure 1 . 

Apr£s une sequence de fonctionnement illustree en figures 2A et 
5 2B, operation 310, lorsque Tutilisateur utilise le clavier pour indiquer qu'une 
erreur de contenu a 6te faite, en mettant en oeuvre le clavier 111 ou la souris 
110, au cours d'une operation 311, 1'unite centrale 100 provoque rafflchage, sur 
I'ecran 106, de la question : 

"Le contenu de ce document est-il principalement du texte, du 
10 dessin ou de I'image T % 

puis memorise la reponse fournie, par rutilisateur, par 
I'intermediaire du clavier 111 ou de la souris 110, de maniere connue, associee 
d la valeur des quatre indices de contenu. 

Ensuite, au cours d'une operation 312, de nouvelles moyennes, 
15 de nouveaux coefficients de ponderation et de nouveaux seuils sont 
determines et memorises, comme expose ci-dessus, en regard des operations 
306 a 308. 

On comprend que le mode de correction illustre en figure 3B, qui 
prend en compte les erreurs commises par le dispositif selon Invention lorsqu'il 
20 met en oeuvre le procede de invention avec les seuils qui ont ete determines, 
chez le fabricant des produits brevetes, comme illustre en figure 3A, permet 

— -d-am6liorer la determination du Gontenu-du document. 

La port6e de Tinvention ne se limite pas aux modes de realisation 
decrits et representes mais s'etend, bien au contraire aux modifications et 
25 perfectionnements a la port6e de Thomme du metier. 
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REVENP1CATIONS 
1. Precede de determination des conditions d'un traitement 
susceptible d'etre realise sur des donn6es d'un document, par au moins un 
moyen d'entree/sortie (107, 109) qui met en oeuvre une grandeur physique, 
5 caracterise en ce qu'il comporte : 

- une operation de determination d'au moins deux grandeurs Ii6es 
audit document (203, 204, 206, 207, 210, 21 1 , 220), 

- une operation d'estimation du contenu de ce document, en 
prenant en compte chaque dite grandeur (205, 208, 209, 212, 213, 214, 220, 

10 221,222), et 

- une op6ration de determination de configuration (215, 216, 223, 
224) au cours de laquelle on prend en compte le contenu du document pour 
determiner ia configuration du pilote du moyen d'entree/sortie destine a mettre 
en oeuvre ce traitement. 

15 2. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que 

I'operation de determination de grandeurs comporte une operation de 
scrutation (203, 204, 206, 207, 210, 211, 220) des donnees dudit document 
directement accessibles par un utilisateur. 

3. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, 
20 caracterise en ce que I'operation de determination (203, 204, 206, 207, 220) de 

grandeurs est susceptible d'etre effectuee sans avoir a mettre en oeuvre une 

application logieielte- susceptible -de permettre -de- modifier- le contenu -dudit 

document. 

4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 £ 3, 
25 caracterise en ce que I'operation de determination de grandeurs comporte une 

operation de lecture (203, 204, 207) d'au moins une grandeur dans un fichier. 

5. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que : 

- le traitement est susceptible d'etre realise par au moins deux 
30 moyens d'entree/sortie (107, 109) et 
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- I'operation de determination de configuration de pilote comporte 
une operation de selection (215, 223) du moyen d'entree/sortie destine a mettre 
en oeuvre ledit traitement 

6. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, 
5 caracterise en ce que, au cours de ['operation de determination de grandeurs 

(203), I'une desdites grandeurs est representative du nombre de pages du 
document represents par ledit document 

7. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, 
caracterise en ce que, au cours de I'operation de determination de grandeurs 

10 (204) Tune desdites grandeurs est representative du nombre d'informations 
numeriques dudit document. 

8. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, 
caracterise en ce que, au cours de I'operation de determination de grandeurs 
(210, 211) Tune desdites grandeurs est representative d'une duree d'ouverture 

15 dudit document par un logiciel susceptible d'en modifier le contenu. 

9. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, 
caracterise en ce que, au cours de I'operation de determination de grandeurs 
(206, 207) Tune desdites grandeurs est representative d'un taux de 
compression susceptible d'etre obtenu sur ledit document en mettant en oeuvre 

20 un logiciel de compression predetermine. 

10. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, 
- — - _ . -caracterise_en_ce que, au ixiurs _de_ Poperation_ de determination de grandeurs 

(206, 207) Tune desdites grandeurs est representative d'une duree necessaire 
a la compression dudit document, par un logiciel de compression predetermine. 
25 11. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, 

caracterise en ce qu'il comporte une operation d'impression (217, 225) dudit 
document. 

12. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 10, 
caracterise en ce qu'il comporte une operation de compression des donnees 
30 representant ledit document. 
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13. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 1 3 12, 
caracterise en ce qu'il comporte une operation de determination de parties du 
document (218) et que, pour chacune desdites parties : 

- une operation de determination d'au moins deux grandeurs Itees 

§ ladite partie (220), 

- une operation d'estimation du contenu de ladite partie (221, 
222), en prenant en compte chaque grandeur liee a ladite partie, et 

. une operation de determination de configuration (223, 224) au 
cours de laquelle on prend en compte le contenu de ladite partie pour 
determiner la configuration du pilote du moyen d'entr6e/sortie destine k mettre 
en oeuvre ce traitement sur ladite partie. 

14. Precede selon la revendication 13, caracterise en ce que, au 
cours de I'operation de determination de parties (218), on determine des pages 
du document. 

15. Dispositif de determination des conditions d'un traitement 
susceptible d'etre realise sur des donn6es d'un document, par au moins un 
moyen d'entree/sortie (107, 109) qui met en oeuvre une grandeur physique, 
caracterise en ce qu'il comporte : 

- un moyen de determination d'au moins deux grandeurs liees 
audit document (100, 104, 105), 

- un moyen d'estimation du contenu de ce document (100, 104, 
105)radapt6^ixendre-en compte chaque dite grandeur-, et - - 

- un moyen de determination de configuration (100, 104, 105) 
adapte § prendre en compte le contenu du document pour determiner la 
configuration du pilote du moyen d'entree/sortie destine a mettre en oeuvre ce 
traitement. 

16. Dispositif selon la revendication 15, caracterise en ce que le 
moyen de determination de grandeurs est adapte a scruter des donnees dudit 
document directement accessibles par un utilisateur. 

17. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 ou 16, 
caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a 
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fonctionner sans mettre en oeuvre une application logicielle susceptible de 
permettre de modifier le contenu dudit document. 

18. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 17, 
caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a lire 

5 au moins une grandeur dans un fichier. 

19. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 18, 
caracterise en ce que : 

- le traitement est susceptible d'etre realise par au moins deux 
moyens d'entree/sortie (107, 109) et 
10 - le moyen de determination de configuration de pilote est adapte 

a selectionner un moyen d'entr6e/sortie destine a mettre en oeuvre ledit 
traitement. 

20. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 19, 
caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a ce 

15 que Tune desdites grandeurs soit representative du nombre de pages du 
document represents par ledit document. 

21. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 ^ 20, 
caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a ce 
que Tune desdites grandeurs soit representative du nombre d'inforrnations 

20 numeriques dudit document. 

22. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 & 21, 
- - - - caracterise en ce que te moyen de determination de grandeurs-est-adapte a ce 

que Tune desdites grandeurs soit representative d'une dur6e d'ouverture dudit 
document par un logiciel susceptible d'en modifier le contenu. 

25 23. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 § 22, 

caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a ce 
que Tune desdites grandeurs soit representative d'un taux de compression 
susceptible d'etre obtenu sur ledit document en mettant en oeuvre un logiciel 
de compression predetermine. 

30 24. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 23, 

caracterise en ce que le moyen de determination de grandeurs est adapte a ce 
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que Tune desdites grandeurs soit representative d'une duree necessaire & la 
compression dudit document, par un logiciel de compression predetermine. 

25. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 24, 
caracterise en ce qu'il comporte un moyen de determination de parties (100, 
5 104, 105) dudit document et, en ce que : 

- le moyen de determination est adapts & determiner au moins 
deux grandeurs liees a chacune desdites parties, 

_ |e m0 y en d'estimation de contenu est adapte & estimer- le 

contenu de chacune desdites parties, en prenant en compte chaque dite 
10 grandeur H6e d ladite partie, et 

- le moyen de determination de configuration est adapte d prendre 
en compte le contenu de ladite partie pour determiner la configuration du pilote 
du moyen d'entree/sortie destine a mettre en oeuvre ce traitement sur ladite 
partie. 

15 26. Imprimante, caracteris6e en ce qu'elle comporte un dispositif 

selon Tune quelconque des revendications 15 a 25, ledit moyen de traitement 
comportant un moyen d'impression dudit document 

27. Telecopieur, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif 
selon Tune quelconque des revendications 15 a 25, ledit moyen de traitement 

20 comportant un moyen d'impression dudit document. 

28. Telecopieur, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif 
- selorr Tune quelconque des^ revendications 15-a-25r ledit- moyen de traitement- 

comportant un moyen d'emission de signaux representatifs dudit document. 

29. Modulateur-demodulateur, caracterise en ce qu'il comporte un 
25 dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 25, ledit moyen de 

traitement comportant un moyen d'emission de signaux representatifs dudit 
document. 

30. Dispositif de stockage d'information, caracterise en ce qu'il 
comporte un dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 25, ledit 

30 moyen de traitement comportant un moyen de compression de donnees dudit 
document. 
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31. Ecran de visualisation, caracterise en ce qu'il comporte un 
dispositif selon I'une quelconque des revendications 15 a 25. 

32. Appareil photographique, caracterise en ce qu'il comporte un 
dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 25. 

5 33. Camera comportant un capteur d'images, caracterisee en ce 

qu'elle comporte un dispositif selon Tune quelconque des revendications 15 a 
25. 
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que Tune desdites grandeurs soit representative d'une duree necessaire a la 
compression dudit document, par un logiciel de compression predetermine. 

25. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 15 a 24, 
caracterise en ce qu'il comporte un moyen de determination de parties (100, 
104, 105) dudit document et, en ce que : 

- le moyen de determination est adapte a determiner au moins 
deux grandeurs liees a chacune desdites parties, 

. |e moyen d'estimation de- contenu est adapte a estimer le_ 
contenu de chacune desdites parties, en prenant en compte chaque dite 
grandeur liee a ladite partie, et 

- le moyen de determination de configuration est adapte a prendre 
en compte le contenu de ladite partie pour d6terminer la configuration du pilote 
du moyen d'entree/sortie destine a mettre en oeuvre ce traitement sur ladite 
partie. 

26. Imprimante, caracterisee en ce qu'elle comporte un dispositif 
selon I'une quelconque des revendications 1 5 a 25, ledit moyen de traitement 
comportant un moyen d'impression dudit document. 

27. Telecopieur, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif 
selon I'une quelconque des revendications 15 a 25, ledit moyen de traitement 
comportant un moyen d'impression dudit document. 

28. Telecopieur, caracterise en ce qu'il comporte un dispositif 
selon I'une quelconque des -revendications t&a-25 r ledit-moyen d& traitement 
comportant un moyen d'emission de signaux representatifs dudit document. 

29. Modulateur-demodulateur, caracterise en ce qu'il comporte un 
dispositif selon I'une quelconque des revendications 15 a 25, ledit moyen de 
traitement comportant un moyen d'emission de signaux representatifs dudit 
document. 

30. Dispositif de stockage d'information, caracterise en ce qu'il 
comporte un dispositif selon I'une quelconque des revendications 15 a 25, ledit 
moyen de traitement comportant un moyen de compression de donnees dudit 
document. 
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